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115年度再生能源電能躉購費率審定會 

「太陽光電分組」第3次會議紀錄 

一、 時間：114年09月15日(星期一)上午10時整 

二、 地點：能源署13樓第一會議室 

三、 主席：江委員兼分組召集人青瓚                紀錄：黃管理師靖涵 

四、 出(列)席單位及人員：(略) 

五、 主席致詞：(略) 

六、 報告事項：第2次業者座談會意見彙整與處理 

委員發言重點： 

業者所提意見若無提供相關可佐證資訊，則維持以目前成本資

訊進行討論。 

決定：洽悉。 

七、 討論事項： 

(一)討論案一：第2次分組會議「期初設置成本」使用參數確認 

委員發言重點： 

1. 115年度太陽光電期初設置成本計算架構原則與114年度一

致，原則同意期初設置成本計算樣本源之設定，維持第2次

分組會議共同意見。 

2. 原則同意參考國際技術進步趨勢及國內設置環境因素，在工

程施作成本14.17%不反映國際技術進步趨勢之成本降幅下，

以上半年反映50%(即1.67%)、下半年反映100%(即3.32%)方

式，藉此兼顧長期產業發展與銜接國際技術進步之引導效

果。 

決議： 

分類 裝置容量級距 
第一期 

(元/瓩) 

第二期 

(元/瓩) 

屋頂型 1瓩以上不及10瓩 50,200 49,400 
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分類 裝置容量級距 
第一期 

(元/瓩) 

第二期 

(元/瓩) 

10瓩以上不及20瓩 47,000 46,200 

20瓩以上不及50瓩 42,000 41,300 

50瓩以上不及100瓩 38,800 38,100 

100瓩以上不及500瓩 36,500 35,900 

500瓩以上 34,900 34,300 

地面型 1瓩以上 36,600 35,900 

水面型 

(浮力式) 
1瓩以上 42,600 41,900 

(二)討論案二：「年運轉維護費」及「年售電量」使用參數建議 

委員發言重點： 

1. 年運轉維護費用 

(1) 屋頂型20瓩以上不及50瓩、50瓩以上不及100瓩級距之市

場數據僅台電公司資訊，為避免受單一個案影響，建議前

述級距115年度運轉維護費用沿用114年度審定會參採數

值。 

(2) 變流器為維持太陽光電案場穩定運轉之主要設備之一，建

議參採市場價格，將更換費用納入計算，即357元/瓩。 

(3) 台灣受地理環境及氣候變遷影響，須面臨天然災害風險。

為提高設置業者因應風險之韌性並確保發電設備安全與穩

定運轉，建議保險費用沿用114年度審定會參採數值，即

318元/瓩。 

(4) 115年度蒐集台電公司及電業書圖資料，依提供之運轉維

護費用並納入變流器更換及保險費用後，計算結果略低於

114年度審定會參採數值。為兼顧市場發展，並使業者得

以更具彈性調整運維項目以維持案場運轉品質，原則同意
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115年度年運轉維護費用沿用114年度審定會參採數值。 

2. 年售電量 

(1) 太陽光電全額躉售案場數量已達一定規模，建議以台電公

司實際躉購案場之發電量資料進行統計，反映國內案場發

電實績。 

(2) 根據111至113年台電公司實際躉購案場發電量資料，於考

量效率遞減率(自第11年起每年遞減1%)後，全台及台中以

南年平均發電量分別為1,186度/瓩及1,210度/瓩。另為鼓勵

產業提升產品品質並引導業者提高發電效率，同步計算發

電量前50%之設置案場平均發電量，在考量效率遞減後，

全台及台中以南之年平均發電量分別為1,272度/瓩及1,288

度/瓩。 

(3) 近年技術進步使模組效率提升，且效率遞減比例逐漸下

降。惟考量現階段仍以躉購費率為主要推動方式，為持續

引導資源有效利用，原則同意115年度年售電量參數維持

1,250度/瓩。 

決議： 

1. 115年度太陽光電電能躉購費率「年運轉維護費用」使用參

數計算使用參數，原則同意如下： 

期

別 
分類 裝置容量級距 

115年度年運

轉維護費用 

(元/瓩) 

運轉維護費用占期

初設置成本比例

(%) 

第

一

期 

屋頂型 

1瓩以上不及 10瓩 2,454 4.89 

10瓩以上不及 20瓩 2,454 5.22 

20瓩以上不及 50瓩 1,707 4.06 

50瓩以上不及 100瓩 1,707 4.40 

100瓩以上不及 500瓩 1,504 4.12 

500瓩以上 1,504 4.31 

地面型 1瓩以上 1,231 3.36 

水面型

(浮力式) 
1瓩以上 1,231 2.89 
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第

二

期 

屋頂型 

1瓩以上不及 10瓩 2,454 4.97 

10瓩以上不及 20瓩 2,454 5.31 

20瓩以上不及 50瓩 1,707 4.13 

50瓩以上不及 100瓩 1,707 4.48 

100瓩以上不及 500瓩 1,504 4.19 

500瓩以上 1,504 4.38 

地面型 1瓩以上 1,231 3.43 

水面型

(浮力式) 
1瓩以上 1,231 2.94 

2. 115年度太陽光電電能躉購費率「年售電量」計算使用參

數，原則同意1,250度/瓩。 

(三) 討論案三：「平均資金成本率」使用參數建議 

1. 為維持在一定設置誘因下，促進裝置目標達成，同意115年

度平均資金成本率與114年度相同，即5.25%。 

2. 115年度躉購費率試算 

A. 考量屋頂型太陽光電為政策持續推動之重點目標，同意屋

頂型1瓩以上不及10瓩、10瓩以上不及20瓩，維持114年度

審定會之費率調整做法，惟建議補充說明該調整做法之起

始年度，以利委員掌握政策演進脈絡並提升決策完整性。 

B. 建議調整躉購費率試算表格呈現方式，以利對照比較。 

C. 目前屋頂型500瓩以上及地面型太陽光電躉購費率，即將與

台電公司公告之迴避成本呈現黃金交叉。躉購費率的角色

從原本業者主要利潤來源，逐步轉變為提供最低保障的保

底價格，後續將針對躉購費率之轉型方向進一步研議與討

論。 

決議： 

1. 原則同意115年度平均資金成本率為5.25%。 

2. 原則同意躉購費率配合持續鼓勵屋頂設置，維持114年度審

定會做法，即115年度第一期屋頂型1瓩以上不及10瓩維持

114年度第二期相同費率水準；10瓩以上不及20瓩反映原費
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率降幅的1/3。第二期則反映應有50%國際技術進步趨勢下

之成本降幅。 

(四)討論案四：躉購制度之獎勵機制相關議題 

委員發言重點： 

1. 建議調整之獎勵機制 

(1) 離島地區加成機制 

A. 過往考量海底電纜與本島聯結後，用電成本應無差異，

故將加成比例由15%調至4%。然而，離島因地理與氣候

條件相對嚴峻，如：鹽害、強風、交通不便及成本較高

等因素，仍存在設置不易之情形。為強化區域能源自給

能力，並提升離島電力自主性與電網韌性，建議無論有

無與海底電纜聯結，加成比例一致15%，並自115年度費

率公告起向後適用，不溯及既往。 

B. 配合2050淨零政策，持續鼓勵再生能源設置為原則，建

議補充說明加成機制之推動時序及做法。同時，考量涉

及8年前之設置案件，亦應補充不溯及既往之論述。 

C. 過往考量離島地區須依賴成本較高之化石燃料(如柴油發

電)以滿足當地用電需求，故以離島加成機制鼓勵再生能

源設置，業者亦多以資源條件較佳、成本較低之地點作

為選址依據。隨推動進程，政策逐漸轉向促進各縣市資

源稟賦皆能有效利用；另目前亦與內政部研議規劃1,000

平方公尺以上之新建物，須強制設置太陽光電，以促使

地方政府儘可能發揮再生能源設置效益。 

D. 考量政策規劃未來對符合一定條件之新建物強制設置太

陽光電，建議躉購費率配合政策推動方向，調整加成比

例以反映離島設置衍生之相關成本，促進離島再生能源

設置。至於過往已完成設置之離島案件，業者係在已知
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躉購費率水準下，評估投資回收與效益後投入建置，故

建議不宜溯及既往。 

E. 離島加成機制之調整，差異僅在於海底電纜聯結後加成

比例不調降至4%，一致維持15%加成比例。 

F. 在離島地區加成機制方面，由於海底電纜有無聯結對成

本並無影響，同意海底電纜聯結前後加成比例一致為

15%，並自115年度費率公告起向後適用，不溯及既往。 

2. 建議延續之獎勵及配套機制 

(1) 模組回收費 

建議維持114年度審定會做法，以每瓩1,000元計算外加費

率。 

(2) 併聯特高壓供電線路 

考量現行併聯特高壓供電線路(包含特高壓升壓站及輸電

線路)相關機制已持續帶動產業設置，建議維持114年度審

定會做法。 

(3) 屋頂型併網工程費 

建議維持114年度審定會做法，依台電公司計費方式繳納

屋頂型併網工程費者，參照台電公司計費方式之電壓等

級、容量級距劃分及累進計算方式，依其所屬裝置容量計

算屋頂型併網工程費額外費率。 

(4) 加強電力網 

建議維持114年度審定會做法，依台電計費方式繳納均化

加強電力網費用者，依輸電級或配電級分別加計額外費

率。 

(5) 綠能屋頂全民參與推動計畫獎勵 

為提高綠能屋頂投資誘因達成全民參與目的，建議維持

114年度審定會做法，參與綠能屋頂全民參與推動計畫，
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其躉購費率加成3%。 

(6) 電力開發協助金 

建議維持114年度審定會做法，再生能源發電業依「發電

設施與輸變電設施電力開發協助金提撥比例」公告提撥費

率，外加於躉購費率上。 

(7) 太陽光電結合儲能系統採遴選搭配競標機制 

考量儲能系統成本未臻明確，建議太陽光電結合儲能系

統，其經儲存後釋放之電能躉購費率決定方式，建議維持

114年度審定會做法，以市場競爭決定其適用費率，並由

費率公告授權之。 

(8) 高效能模組費率加成機制 

根據國內外機構模組價格資訊及國內設備登記業者提供之

發票資料，計算一般與高效模組成本差異並反映至躉購費

率；雖然費率已無差異，但考量產業初步完成轉型，且仍

有案場使用高效能模組，建議115年度維持高效能模組費

率加成機制，即太陽光電發電設備全數採用標準檢驗局規

範之高效能模組者，躉購費率外加6%。 

(9) 原住民及偏遠地區加成獎勵 

根據設備登記發票資訊計算設置成本差異並反映至躉購費

率，然為維持政策穩定及持續鼓勵原住民及偏遠地區設置

再生能源發電設備，建議維持114年度審定會做法，於原

住民及偏遠地區設置太陽光電設備者，躉購費率外加

1%。 

(10) 區域費率加成機制 

綜合考量機制目的與兼顧地域條件均衡發展，建議115年

度加成區域與加成比例維持與114年度相同，即基隆市、

臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜
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蘭縣、花蓮縣等地區加成比例維持15%，而台東縣之加成

比例維持8%。 

(11) 一地兩用 

A. 高速公路服務區停車場 

考量目前完工案例較少且業者多已投入設置，建議維持

114年度審定會做法，以地面型費率外加6%反映衍生支

架成本。 

B. 學校光電運動場 

考量目前已可帶動產業設置且目前機制已足以反映實際

可作證資料所計算之衍生成本，建議維持114年度審定

會做法。即適用地面型費率，並以地面型費率外加

10%，若有施作金屬浪板則再外加4%。 

C. 農漁電共生 

配合農業主管機關持續推動，目前已可反映衍生成本且

已可帶動產業設置，建議維持114年度審定會做法，以

地面型費率5%加計額外費率。 

(12) 漁業環境友善公積金 

基於漁業環境友善公積金之目的，建議維持114年度審定

會做法，所有分類之漁電共生案件以地面型1%加計額外

費率。 

(13) 費率適用寬限期機制 

A. 考量各類型太陽光電申設程序、市場商業模式及有效推

動案場設置，建議各類型寬限期起算始點維持與114年

度審定會做法，即第一型以籌設許可、第二、第三型以

同意備案作為起算始點。 

B. 蒐集案件之整體時程因地方民眾抗爭，致使無法於規劃

期間內進行施工而延長整體開發時間，或因未有訂定相
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關審查標準而延長審查時間及建置時程，而使建置時程

與現行規範有有差異。 

C. 針對前述推動阻礙，目前已有相對應解決做法，如未來

太陽光電發電業辦理籌設或擴建計畫時，先辦理地方說

明會，以利民眾了解；或農業部已函示容許審查標準、

或透過跨部會合作，建立大型案場控管機制，針對電業

案件申設過程進行控管，以加速設置案件推動；建議

115年度各類型寬限期限維持與114年度相同。 

(14) 大型案場加速設置獎勵機制 

為持續鼓勵大型案場加速設置，建議115年度維持大型案

場加速設置機制，即裝置容量10MW 以上、5MW 以上不

及10MW 併聯69kV 以上特高壓供電線路之第一型、第二

型發電設備，於115年度首次取得籌設許可(第一型)或同

意備案(第二型)後，提前3個月完工者，加計額外費率

0.04元/度，或提前6個月完工者，加計額外費率0.08元/

度。 

決議： 

1. 原則同意離島加成機制不區分海底電纜是否與臺灣本島

聯結，加成比例一致15%，並於115年度費率公告向後適

用，不溯及既往。 

2. 原則同意沿用114年度模組回收費、併聯特高壓供電線

路、屋頂型併網工程費、加強電力網、綠能屋頂全民參

與推動計畫、電力開發協助金、太陽光電結合儲能系統

採遴選搭配競標機制、高效能模組、原住民及偏遠地

區、一地兩用(高速公路服務區停車場、學校光電運動

場、農漁電共生)、漁業環境友善公積金、區域加成機

制、大型案場加速設置獎勵機制。 
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3. 原則同意115年度太陽光電寬限期起算點及寬限期限維持

與114年度相同。 

(1) 第一型發電設備以取得籌設許可為寬限期起算點；寬限

期限原則同意如下：  

A. 裝置容量不及2MW 之太陽光電發電設備，無併聯、設

置或共用69kV以上特高壓供電線路者，寬限期限為6個

月，有併聯69kV 以上特高壓供電線路，且有設置或共

用升壓站者，寬限期限為24個月。 

B. 裝置容量2MW 以上不及10MW 之太陽光電發電設備，

無併聯、設置或共用69kV以上升壓站者，寬限期限為8

個月，有併聯69kV 以上特高壓供電線路，且有設置或

共用升壓站者，寬限期限為24個月。 

C. 裝置容量10MW 以上，無論是否有併聯、建置或共用

69kV以上升壓站者，寬限期限為24個月。 

(2) 第二型發電設備以取得同意備案為起算始點；寬限期限

原則同意如下：  

A. 裝置容量不及2MW 之太陽光電發電設備，無併聯、設

置或共用69kV以上升壓站者，寬限期限為4個月，有併

聯69kV 以上特高壓供電線路，且有設置或共用升壓站

者，寬限期限為12個月。 

B. 裝置容量2MW 以上不及10MW 之太陽光電發電設備，

無併聯、建置或共用69kV以上升壓站者，寬限期限為6

個月，有併聯69kV 以上特高壓供電線路，且有設置或

共用升壓站者，寬限期限為24個月。 

C. 裝置容量10MW 以上，無論是否有併聯、建置或共用

69kV以上升壓站者，寬限期限為24個月。 

(3) 第三型發電設備以取得同意備案為起算始點；寬限期限
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部分，原則同意無併聯、設置或共用69kV 以上升壓站

者，寬限期限為4個月，有併聯69kV 以上特高壓供電線

路，且有設置或共用升壓站者，寬限期限為12個月。 

(4) 原則同意併聯69kV 以上特高壓供電線路，且有設置或共

用升壓站者之寬限期限，第一型於首次取得籌設許可

前、或第二、三型於首次取得同意備案前，其設置或共

用之升壓站已完工者，則不適用。 

八、 臨時動議：無。 

九、 散會：上午11時00分。 


